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Каталог взрывозащищѐнной продукции 

1. Серия корпусов в сборе из полиэстера. 

 

Взрывозащищѐнные корпуса из полиэстера в последнее время широко 

используются в самых разнообразных секторах производства. Их применение 

начинается от простых соединительных коробок и заканчивается специально 

разработанными корпусными системами, задействованными в агрессивных условиях 

химических предприятий, как на суше, так и в морских условиях, а также в средах, 

насыщенных скоплениями взрывоопасных газов и пыли. Серия представлена рядом 

клеммных коробок в сборе с кабельными вводами, которые вы можете получить сразу 

после размещения заказа.  

Незадействованные отверстия для кабельных вводов могут быть закрыты 

специальными заглушками (поставляются по запросу). Продукция сертифицирована в 

соответствии с международными директивами ATEX/IECEx. В случае если среди 

представленных вариантов нет интересующего вас типа оборудования или 

комплектации, для вас будет изготовлен индивидуальный вариант корпуса во 

взрывозащищѐнном исполнении. 

 

Комплект поставки: Взрывозащищѐнный корпус из полиэстера с DIN-рейкой и 

клеммами (MUT 4 или UT 4 производства Phoenix Contact) и пластиковыми кабельными 

вводами вместе с сертификатами ATEX и IECEx. 
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2. Взрывозащищѐнные корпуса с невыпадающими болтами.  
Корпуса  с  системой  невыпадающих  болтов  на  сегодняшний день  

востребованы  во  многих  сферах  производства,  в  том числе  в  агрессивных  условиях  

как  на  суше,  так  и  в  море,  а также в химической промышленности. Вместо заглушек 

и традиционных замков-задвижек, они  оснащены системой запирания с 

невыпадающими болтами. 

 
Такая система фиксации болтов идеально отвечает требованиям к оборудованию 

в опасных средах и включает: 

• невыпадающие болты; 

• отпирание/запирание корпуса за счѐт перемещения зажимающей скобы, 

используя обычную отвѐртку; 

• отсутствие болтов в местах расположения уплотнений 

• система запирания. 

 
Варианты поставки:  

• Взрывозащищѐнное исполнение(с сертификацией ATEX и IECEX) и 

• Промышленное исполнение 
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Корпуса с системой невыпадающих болтов в стандартном и 

взрывозащищѐнном исполнении: 

+  Корпуса из нержавеющей стали для агрессивных сред 

+  Крышка с блокирующей системой невыпадающих болтов 

+  Наружные шарниры(приваренные) 

+  Поставляется с фланцевой пластиной, иное по запросу 

 

Комплект поставки: Корпус с силиконовым уплотнением, фланцевой пластиной, 

наружными / внутренними болтами заземления (M 10), наружными шарнирами, 

монтажной пластиной и замком. 
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